
活塞填料

K03是單向活塞封，由1個夾織物承托環，1個丁睛橡膠中間環和一
個熱塑性塑料頂環組成。

安裝
適用於開口式活塞溝槽。當激烈擠壓時，密封件的靈活性會大幅
度減小。這可能是在低壓操作下產生過大的磨擦力、高強度的磨
損和振動操作引起的。非常重要的是安裝工具必須是軟質材料并
且沒有銳角，在安裝之前，此密封件必須涂上系統用壓力油。

注意
對於需要高溫的特殊用途，我們可提供由氟橡膠夾織物和聚四氟
乙烯添加物承托環組成的密封件。中間環可根據使用條件來選擇
材料。

用途
尤其用於惡劣的工作條件，比如鋼鐵工業，采礦設備，海事液壓
，廢料切割機，和很難預測實際條件的特殊油缸

產品優勢

即使是粗糙的表面也能運行良好
易安裝
因使用于開口式溝槽，可調整密封溝槽。

材料    代碼

操作條件

介質
礦物油 水基傳動液和

HFB乳化液

溫度

壓力

速度

表面光潔度

滑動表面

溝槽底部

溝槽側面

注意: 建議工作表面材料接觸區域值在50% 到 90%

注意：以上條件數據均為最大值，不能全部同時達到。

丁腈橡膠夾織物




